KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:

Nazwa:

Typ:
Producent:
Seria:

Nr katalogowy:
Kolor:

Przeznaczony do:

GNIAZDO TV-RADIO

KONCOWE
Panasonic
KARRE
90963621
biaty

Doprowadzenie sygnatu:

0-®

Instalacji RTV analogowych i cyfrowych
Czestotliwos¢ 5+862 MHz

Porty wyjsciowe zgodne z norma: IEC 60169-2
DANE TECHNICZNE
5 70 88 108 120 174 230 470 862 MHz
RETURN FM LOWS Bl HIGH S UHF
B1 dolne pasmo | VHF Il hyperband K21<K69
specjaine KUB=K12 gome pasino
S$2-58 specjalne
89538
Tiumiennosé WE—R 3 1.5dB - - - -
sprzgzenia WE TV 1dB - 1dB 1dB 1dB 1,5dB
R - 12 dB - - - -
Titumiennosé
niedopasowania TV 13 dB - 14 dB 14 dB 16 dB 11 dB
WE 18 dB 15dB 14 dB 15dB 15dB 11dB
Wspétczynnik ekranowania 83 dB 83 dB 83 dB 82 dB 82 dB 81dB
Tiumiennosc przenikowa R«TV =27,7dB
Impedancja falowa WE i WY 750
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CHARAKTERYSTYKI SCHEMAT
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Gniazdo spetnia wymagania zasadnicze zawarte w normach:

PN-EN 50083:2003 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych. Czes¢ 2: Kompatybilnosc elektromagnetyczna
urzadzen. Rozdziat: 5.4, Tablica 8, Klasa A;

PN-EN 50083:2002 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych. CzesS¢ 4: Pasywne urzadzenia szerokopasmowe
dla wspdtosiowych sieci kablowych. Rozdziat:

5.3
PN-EN 60728-11:2005(U) Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow:

telewizyjnych, radiofonicznych i
ustug multimedialnych. Czes¢ 11: Wymagania bezpieczenstwa.
Rozdziaty: 10.2, 10.3.
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MONTAZ

1. Przygotowac koncowke przewodu antenowego do podlaczenia tzn. odizolowad zyle przewodu koncentrycznego odcinajac
na tej samej wysokosci izolacje zewnetrzna, oplot oraz osrodek kabla (rys.1).

2. Odkrecié Srube dociskowa w gniezdzie antenowym (rys.2).

3. Wprowadzi¢ przewod antenowy tak aby ostrze gniazda weszlo pomiedzy oplot a izolacje zewnetrzng.
Malczy sprawdzié poprawnosé wprowadzcenia zyly przecwodu do zacisku wejSciowego (rys.4).

4_ Dokrgeié Srubg dociskowag w gniczdzic antcnowym (rys.5).

5. Wlozyé gniazdo do puszki instalacyjne] @60 mm i w zalcznosci od rodzaju puszki, zamocowad lapkami lub wkrgtami
mocujacymi.

6. MaloZzyé ramke wraz z pokrywka na korpus gniazda.
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