KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:

Nazwa:

Producent:
Seria:

Nr katalogowy:
Kolor:

INTELIGENTNY SCIEMNIACZ
PRZYCISKOWO-OBROTOWY LED !

Panasonic

KARRE

90967020DP1

biaty

< >

Do poprawnej pracy Sciemniacza LED wymagane jest uzycie

zrodet Swiatta LED z opcjg Sciemniania.

Cechy produktu:

* Produkt bez ramki

Napiecie 250V

Moc obcigzenia — zarowe i halogenowe 250 W

Max 10 Swietlowek lub zaréwek LED Sciemnialnych 100 W
Czestotliwos¢ 50 Hz
Metoda montazu podtynkowa
Typ podtaczenia bez$rubowy
Typ LED

Klasa szczelnosci 1P20

Element:

Zaciski

Czesci
Przewodzace

Kontakty

Materiat izolacyjny
Czesci
Przewodzacych

Pokrywa

Sitownik

Materiat:
DIN 1.4310

MS70

Ag/Cu

Poliweglan

ABS

ABS

Opis:
Stal

Bardzo dobre wiasnosci przewodnictwa elektrycznego. W skiad
Wchodzi 70% miedzi oraz inne metale takie jak: aluminium, cyna,
Otéw oraz cynk.

Srebro 90%, miedz 10%.

Materiat z wysoka odpornoscig na temperature i zapton (klasy vi
850°c). W tescie palnosci samo gasniecie musi nastgpi¢ srednio po
25s. Spadajace krople stopionego materiatu nie mogg zapali¢
umieszczonej ponizej waty. Dopalanie materiatu musi sie zakonczyc
po uptywie 30 sekund. Materiat jest twardy, co zapobiega
przemieszczaniu sie elementéw podczas eksploatacji.

Materiat o btyszczacej powierzchni, antystatyczny, stabo kurczliwy —
zachowuje wymiary.

Materiat 0 btyszczacej powierzchni, antystatyczny, stabo kurczliwy —
zachowuje wymiary.
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Sciemniacze DPI-03 s3 inteligentnymi programowalnymi urzadzeniami, ktére moga pracowaé w
dwdch roznych trybach w zaleznosci od rodzaju obcigzenia.

Sciamnicze ustawione sa domyslnie w tryb 2 (leading edge), ktéry pozwala kontrolowaé prace
wiekszosci obecnego na rynku o$wietlenia sciemnialnego ledowego. W trybie 2 obstugiwane sg
rowniez sciemnialne swietldéwki kompaktowe, tradycyjne zarowki zarowe, oraz zarowki halogenowe
pracujgce z fransformatorem elektronicznym np ETZ-50.

W przypadku gdy $ciemniacz DPI-03 nie dziata prawidlowo z wyzej wymienionymi obcigZzeniami lub
podtgczone zostaly zardwki halogenowe pracujgce z transformatorem toroidalnym nalezy go
przeprogramowac na tryb 1 w nastepujacy sposob:

Zmiana trybu pracy $ciemniacza - ustawienie trybu 1:

1. Wigczy¢ sciemniacz i przekreci¢ pokretto do pozycji MAXIMUM (obré¢ pokretto catkowicie w
prawo).

2. Wylgczyc¢ sciemniacz i uruchomi¢ go ponownie (Wylacz - zatgcz). Nastepnie nalezy zaczekac do
momentu gdy swiatlo osiggnie pelng jasnos¢.

3. Powtérzy¢ czynnosci opisane w pkt 2 co najmniej dwa razy i za kazdym razem zaczekac, az
podigczone obcigzenie osiggnie petng jasnosé, gdy Sciemniacz jest wiaczony.

4. Swiatto za$wieci sie raz mocniej raz stabiej, co bedzie oznaczato, ze $ciemniacz jest w trybie
konfiguracji CONFIGURATION MODE, a nastepnie zgasnie.

5. Aby wybra¢ TRYB 1 w ciggu 3 sekund nalezy powtdrzyc¢ kroki 2 i 3 (wylgczyc-zalgczy¢, wylgczyc-
zataczy€, wylaczyé-zataczy€), za kazdym razem nalezy zaczeka¢ do momentu, az sciemniacz
osiagnie petna jasnos¢ Swiecenia, gdy jest wiaczony.

6. llos¢ rozjasnien swiatta wskaze tryb w jakim obecnie pracuje sciemniacz. Tryb1 - jedno
rozjasnienie.

7. Urzadzenie wraca do normalnej pracy.

Uwaga: Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac piynnie jedna po drugiej z max 3
sekundowem odstepem czasu pomiedzy poszczegolnymi punktami.

aby powrocic do trybu 2 pracy sciemniacza nalezy:

1. Wigczy¢ sciemniacz i przekreci¢ pokretto do pozycji MAXIMUM (obré¢ pokretto catkowicie w
prawo).

2. Wylaczy¢ sciemniacz i uruchomié go ponownie (Wyltacz - zalgcz). Nastepnie nalezy zaczekaé do
momentu gdy $wiatfo osiggnie pelng jasnosc.

3. Powtorzyé czynnosci opisane w pkt 2 co najmniej dwa razy i za kazdym razem zaczekac, az
podtaczone obcigzenie osiggnie petng jasnosé, gdy sciemniacz jest wiaczony.

4. Swiatto za$wieci sie raz mocniej raz stabiej, co bedzie oznaczato, ze $ciemniacz jest w trybie
konfiguracji CONFIGURATION MODE, a nastepnie zgasnie.

5. Aby wybra¢ TRYB 2 nalezy obréci¢ pokretto max w lewo.

6. llos¢ rozjasnien swiatta wskaze tryb w jakim obecnie pracuje sciemniacz. Tryb2 - dwa
rozjasnienia.

7. Urzgdzenie wraca do normalnej pracy.

Uwaga: Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac ptynnie jedna po drugiej z max 3
sekundowem odstepem czasu pomiedzy poszczegoinymi punktami.
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OPTYMALIZACJA WYDAJNOSCI PRACY SCIEMNIACZA

W przypadku efektu migotania Swiatta w momencie jego przyciemnienia, nalezy zwiekszy¢
minimalng nastawe jasnosci oswietlenia. Mozna réwniez dostosowac minimalng nastawe
os$wietlenia zgodnie z naszym zadaniem.

Regulacja minimalnej jasnosci

1. Wigczy¢ sciemniacz i przekrecic¢ pokretto do pozicji MINIMUM. (nastawi¢ pokretto do pozyciji
MINIMUM (obré¢ pokretto catkowicie w lewo).

2. Wylgczy¢ sciemniacz i uruchomic go ponownie (wylacz - zatacz). Nastepnie nalezy zaczekac
do momentu gdy swiatto osiggnie petng wartos¢.

3. Powtorzyc czynnosci opisane w pkt 2 co najmniej dwa razy i za kazdym razem zaczekac, az
podtaczone obcigzenie osiagnie petng jasnosc, gdy sciemniacz jest wiaczony.

4. Swiatto zaswieci sie raz mocniej raz stabiej co bedzie oznaczalo, ze $ciemniacz jest w trybie
konfiguracji CONFIGURATION MODE, a nastepnie zgasnie.

5. W ciggu max 3 sekund od momentu gdy swiatto zgasnie nalezy obréci¢ pokretlio do konca w
prawo - $wiatla zapala sie i wtedy mozemy dostosowaé minimalng jashosé.

6. Nalezy dostosowa¢ punkt minimum jasnosci sciemniacza, z ktorego bedziemy zadowoleni.
Pozostawiamy sciemniacz w tej pozyciji.

7. Po 3 sekundach $ciemniacz zauwazy, ze regulacja minimum zostata wybrana. Swiatlo
zaswiecl sie raz mocniej raz stabiej, co oznacza, ze $ciemniacz powrécit do normalnej pracy.
Uwaga: Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac piynnie jedna po drugiej z max 3
sekundowem odstepem czasu pomiedzy poszczegdlnymi punktami.

SPOSOB PODLACZENIA | MONTAZU

Typowe podigczenie do sieci Podtaczenie w ukladzie schodowym
Obciazenie N L
L1 £l L1
L1 [:l; ® N Obcigzenie L2 g D L2
L2 ch e
C D L sciemniacz przetacznik
sciemniacz
Parametry:

Znamionowe napiecie zasilania: 230 VAC

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

Moc obcigzenia:

- 250W - obcigzenie zarowe i halogenowe

- max 10 Swietlowek Sciemnialnych lub 10 zaréwek LED Sciemnialnych
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