KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:

Nazwa:

Producent:

Seria:

Nr katalogowy:
Ozn. mechanizmu:

Grafika miasta:

Cechy produktu:

Napiecie

Natezenie
Czestotliwos¢
Metoda montazu
Typ podtaczenia
Rodzaj uruchamiania
Klasa ochronnosci

LACZNIK 1-BIEGUNOWY
Panasonic

KARRE CITIES
90962805

804002
Londyn

Mozliwos¢ ponownego podtaczenia

Element:

Zaciski

Czesci
Przewodzace

Kontakty

Materiat izolacyjny
Czesci
Przewodzacych

Pokrywa

Sitownik

Materiat:
Din 1.4310

Ms70

Ag/cu

Poliweglan

Abs

Abs

& Y senooh

* Produkt bez ramki

~250V

10A, 10AX
50 Hz
podtynkowa
bezsrubowy
kotyskowy

IP20; IP44 z zastosowaniem kotnierza uszczelniajgcego
(90960303)

TAK

Opis:
Stal

Bardzo dobre wiasnoéci przewodnictwa elektrycznego. W sktad
Wchodzi 70% miedzi oraz inne metale takie jak: aluminium, cyna,
Oféw oraz cynk.

Srebro 90%, miedz 10%.

Materiat z wysoka odpornoscig na temperature i zapton (klasy v1
850°c). W tescie palnosci samo gasniecie musi nastgpic¢ srednio po
25s. Spadajace krople stopionego materiatu nie moga zapali¢
umieszczonej ponizej waty. Dopalanie materiatu musi sie zakonczy¢
po uptywie 30 sekund. Materiat jest twardy, co zapobiega
przemieszczaniu sie elementéw podczas eksploatacji.

Materiat o btyszczacej powierzchni, antystatyczny, stabo kurczliwy —
zachowuje wymiary.

Materiat o btyszczacej powierzchni, antystatyczny, stabo kurczliwy —
zachowuje wymiary.
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