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TUMACZENIE CERTYFIKATU VDE NR 40015977  

wydanego na podstawie normy DIN EN 60669-1 (VDE 0632 część 1):2033-09; EN60669-1:199+A1:2001 

WŁAŚCICIEL CERTYFIKATU: 

VIKO ELEKTRIK VE ELEKTRONIK 

ENDUSTRISI SAN. VE TIC. A.S. 

Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad. 44 

34887 SAMANDIRA, ISTANBUL 

TURKEY 

Numer referencyjny: 2170100-1610-0002/116126/FG33/MEG Aktualizacja 2012-11-22   Data 2005-11-14 

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE 

TYP:  

804002  łącznik jednobiegunowy 

804025  łącznik zwierny 

804011  łącznik 2-grupowy 

804020               łącznik żaluzjowy(2-klawisze) 

804036  łącznik schodowy 

804037  łącznik krzyżowy 

804077  łącznik jednobiegunowy podświetlany 

804031  łącznik zwierny podświetlany 

804078  łącznik 2-grupowy 

804099  łącznik schodowy 
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Napięcie: AC 250V 

 

Amperaż: 10 AX : 10 A 

 

Stopień ochrony: IP 20,IP 44 

 

Rodzaj montażu: podtynkowy 

 

Podłączenie: szybkozłączki, opcjonalnie z płytkami czołowymi do serii : 

  Yasemin, Carmen Plus, Kardelen, Carmen, Karre lub Karre Plus. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 

PRODUCENT:    Viko Elektrik ve Elektronik End. San. Ve Tic. A.S. 

        Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. 

        No:44 34887 Samandira-Istanbul 

 

PRODUKT:    Łączniki instalacyjne  

 

OZNACZENIE:    804002  804077  804011  804078   

       804025  804099  804036  804031   

       804037    

 

Wymienione produkty są zgodne z Europejską Dyrektywą  

                    2006/95/WE  

 

„Dyrektywa Rady  w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do 

sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.” 

Pełna zgodność z normami wymienionymi poniżej świadczy o zgodności projektowanego 

produktu z przepisami wyżej wymienionej Dyrektywy WE: 

DIN EN 60669-1  

 

The VDE Testing Institute GmbH (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 

D-63069 Offenbach, przetestował i przyznał certyfikat VDE dla oznaczonych towarów. 
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CERTYFIKAT NR:   40015977 

 

NR REFERENCYJNY:   2170100-1610-0002/ 116126 FG33 / MEG 

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA  PODPIS OSÓB UPRAWNIONYCH WYSTAWCY 

 

 

 


