KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:

Nazwa:

Producent:
Seria:

Nr katalogowy:

Kolor:

Cechy produktu:

Napiecie
Natezenie
Czestotliwos¢
Uziemienie:

Klasa ochronnosci
Przestony stykow:
Metoda montazu

Typ podiaczenia

Mozliwo$¢ ponownego podtaczenia

Ilos¢ biegunéw:

Element:

Kontakty

Bolec uziemienia

Izolator czesci
przewodzacych

GNIAZDO Z UZIEMIENIEM
Z PRZESLONAMI STYKOW
Panasonic

LINNERA S

91440045

biaty

250V

16 A

50 Hz

TAK

IP20

TAK
podtynkowa
Srubowy
TAK

* Produkt bez ramki

DWUBIEGUNOWY

Materiat: Opis:

Bardzo dobre wiasnosci przewodnictwa elektrycznego. W skifad
MS70 wchodzi 70% miedzi oraz inne metale takie jak: aluminium, cyna,

oféw oraz cynk.

Bardzo dobre wiasnosci przewodnictwa elektrycznego. W skifad

MS70+NIKIEL
niklem.
Zywica
Mocznikowo-
formaldehydowa

wchodzi 70% miedzi oraz inne metale takie jak: aluminium, cyna,
otdw oraz cynk. Dodatkowo ztgcza uziemienia zostaty pokryte

Temperatura topnienia 150°C, moze wytrzymac temp. 90°C przez
8 godzin. Materiat o wtasciwosciach wysoce izolacyjnych.
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