KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:

Nazwa: GNIAZDO TV-2xSAT > . *
Typ: KONCOWE O
Producent: Panasonic O ® 0
Seria: LINNERA S Yy
Nr katalogowy: 90440053 L i )
Kolor: biaty
Produkt bez ramki

*  Przeznaczone do instalacji RTV-SAT antenowych i cyfrowych,

» wysoka separacja pomiedzy poszczegolnymi portami,

» galwaniczne oddzielenie wejscia od wyjscia RTV,

» niezawodno$¢ i powtarzalno$¢ parametrow dzieki wykonaniu w technologii SMT,

» obudowa o wysokiej skutecznosci ekranowania wykonana ze stopu ZnAl,

» dwa porty wejsciowe dla przewodu wspdtosiowego doprowadzajgcego sygnat w. cz.: dla wejscia
SAT - 5 + 2400 MHz, dla wejscia RTV/SAT - 5 + 2400 MHz,

»  mozliwos¢ wykorzystania portu SAT jako kanatu zwrotnego,

» przydatne do dekoderéw N-box telewizji N, dla ktérego wymagane sg dwa sygnaty z Hot-birda, lub

dwustrumieniowych modutéw CI.

DANE TECHNICZNE
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RETURN FM LOW S Bl HIGH S UHF SAT IF SAT IF
B1 dolne pasmo VHF 1l hyperband K21-K69 rozszerzone
specjalne KOB=K12 géme pasmo
52-58 spegjalne
S9-538
RTY/SAT—RTV 0,5dB 0,5 dB 0,5dB 0,5dB 0,5dB 1,5dB - -
Tlumiennosc
sprzezenia RTV/SAT—SAT1 = = = = = = 1,5dB 1,5dB
SAT—SAT2 0,5dB 0,5dB 05dB 0,5dB 05dB 0,5dB 0,5dB 15dB
RTY 21dB 19 dB 19 dB 13 dB 11 dB 11 dB - -
SAT1 - - - - - - 11 dB 7dB
Tlumiennosc 2
niedopasowania SAT2 44 dB 33dB 24 dB 24 dB 17 dB 12 dB 10 dB 6dB
WE RTV/SAT 22 dB 19 dB 19 dB 19 dB 12 dB 11 dB 10 dB 6 dB
WE SAT 51dB 35dB 35dB 24 dB 17 dB 11 dB 10 dB 6 dB
Wspolczynnik ekranowania =92 dB
Tlumiennos¢ WY SAT1=RTV Py, = 25,3 dB
przenikowa WE SAT—RTV/SAT ap_.. = 116dB
Impedancja falowa WE/WY 750
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Przygotowac koncowke przewodu antenowego do podtgczenia tzn. odizolowac zyte przewodu koncentrycznego odcinajgc
na tej samej wysokosci izolacje zewnetrzna, oplot oraz osrodek kabla (rys.1).

. Odkreci¢ srube dociskowg w gniezdzie wejsciowym (rys.2).
. Wprowadzi¢ przewdéd antenowy tak aby ostrze gniazda weszlo pomiedzy oplot a izolacje zewnetrzna.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wprowadzenia zyty przewodu do zacisku wejsciowego (rys.4).

. Dokrecic¢ srube dociskowa w gniezdzie wejsciowym (rys.5).
. Dla drugiego gniazda wejsciowego sposob postepowania analogicznie jak dla gniazda pierwszego,
. Wiozy¢ gniazdo do puszki instalacyjnej @60 mm i w zaleznosci od rodzaju puszki, zamocowac tapkami lub wkretami

mocujgcymi.
. Natozy¢ ramke wraz z pokrywka na korpus gniazda.
1 45-33mm
06+12mm

Gniazdo spetnia wymagania zasadnicze zawarte w normach:

PN-EN 50083:2003 Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych. Czes¢ 2: Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna urzadzen. Rozdziat: 5.4, Tablica 8,
Klasa A;

PN-EN 50083:2002 Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych. Czes$¢ 4: Pasywne urzadzenia
szerokopasmowe dla wspotosiowych sieci kablowych.
Rozdziat:

5.3

PN-EN 60728-11:2005(VU) Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i
ustug multimedialnych. Cze$¢ 11: Wymagania
bezpieczenstwa. Rozdziaty: 10.2, 10.3.
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CHARAKTERYSTYKI

Thumiennosé sprzezenia RTVISAT—SATI
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Tlumiennost sprzezemia RTVISAT—RTV
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WEJSCIE SAT
5 MHz + 2.4 GHz
o

WEJECIE RTV/SAT

5MHz+ 24 GHz
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SCHEMAT

WYJSCIE SAT2
5 MHz < 2,4 GHz

WYJSCIE SATI
950 MHz + 2.4 GHz

WYJISCIE RTV
5+ 882 MHz

WYJSCIE RTV (5 MHz = 882 MHz): IEC meskie (IEC B0188-2)

WYJSCIE SAT2 (5 MHz = 2.4 GHz): F zenskie (IEC B0168-24)

| WrYJSCIE SAT1 (950 MHz = 2.4 GHz): F 2efskie (IEC §0166-24)
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PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE
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