KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:

Nazwa: GNIAZDO TV-SAT = =
Typ: KONCOWE

Producent: Panasonic .

Seria: LINNERA @ o @
Nr katalogowy: 90440085 =/
Kolor: biaty . ~

* Produkt bez ramki

*  Przeznaczone do instalacji RTV-SAT antenowych i cyfrowych,

» wysoka separacja pomiedzy poszczegdlnymi portami,

» galwaniczne oddzielenie wejscia od wyjscia RTV,

» niezawodnos$¢ i powtarzalnos¢ parametrow dzieki wykonaniu w technologii SMT,

» obudowa o wysokiej skutecznosci ekranowania wykonana ze stopu ZnAl,

- jeden port wejsciowy dla przewodu wspotosiowego doprowadzajgcego sygnat w. cz: 5-2400 Mhz,
» jeden port wyjsciowy typu ,F” do podtgczenia tunera SAT,

» jeden port wyjsciowy zgodny z normg IEC 60169-2 przenoszacy sygnat o czestotliwosci 5-862 Mhz
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CHARAKTERYSTYKI
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MONTAZ

1. Przygotowac koncéwke przewodu antcnowego do podlgczenia tzn. odizolowaé zylg przcwodu koncentrycznego odcinajgc
na te] samej wysokosci izolacje zewnetrzng, oplot oraz osrodek kabla (rys.1).

2. Odkreci¢ srube dociskowg w gniezdzie wejsciowym (rys.2).

. Wprowadzi¢ przewdd antenowy tak aby ostrze gniazda weszlo pomiedzy oplot a izolacje zewnetrzng.
Nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ wprowadzenia zyly przewodu do zacisku wejSciowego (rys.4).

. Dokreci¢ srube dociskowa w gniezdzie wejsciowym (rys.).

. Dla drugiego gniazda wejsciowego sposob postgpowania analogicznie jak dla gniazda pierwszego,

- Wiozy¢ gniazdo do puszki instalacyjne] @60 mm i w zaleznosci od rodzaju puszki, zamocowac tapkami lub wkretami
mocujgcymi.

. Natozyc ramke wraz z pokrywka na korpus gniazda.
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