KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:
Nazwa:

Producent:
Seria:
Nr katalogowy:

Kolor:

WYLACZNIK
ROZNICOWOPRADOWY 2 POLOWY
Panasonic

Aparatura modutowa Viko
VTR2-XX30

biaty

XX - prad znamionowy

Cechy produktu:

Napiecie znamionowe tgczeniowe 230/400 V
Typ napiecia zasilajagcego AC

Prad znamionowy: 25A, 40A, 63A
Prad réznicowy: 30 mA
Zdolnos¢ zwarciowa 6 kA
Czestotliwosc 50/60 Hz
Izolowane przestony zaciskow klatkowych TAK
Mozliwos¢ podtagczenia szyn grzebieniowych NIE

Metoda montazu Szyna DIN TH35
Temperatura pracy -25-40C
Optyczny wskaznik zadziatania TAK

Ilos¢ biegundw: 1P+ N

Klasa odpornosci 1P20

TS EN 61008-1, TSE, CE, WEEE, Ukr
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ELPEAK Sp. z 0.0.

ul. H. Krupanka 83, 41-100 Siemianowice Slaskie

tel. +48 32 601 23 10
e-mail: zamowienia@elpeak.pl;
www: www.elpeak.eu
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