KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:

Nazwa: GNIAZDO RTV-SAT
Typ: Przelotowe
Producent: Panasonic

Seria: NOVELLA

Nr katalogowy: 92105452M

Kolor: grafit

54 — w przypadku zmiany koloru nalezy zmieni¢ wyrdznione

cyfry na cyfry odpowiadajace docelowemu kolorowi zgodnie z

informacjg ponizej. * Produkt bez ramki

« gniazdo przelotowe do systemdw antenowych i satelitarnych przelotowych typu
gwiazdzistego lub indywidualnych instalacji antenowych RTV i SAT,

* zapewnia rozdzielenie sygnatu z multiswitcha lub sumatora na sygnaty R, TV, SAT,

« dwa porty: wejsciowy i wyjsciowy, dla przewodu wspdtosiowego doprowadzajgcego i
odprowadzajgcego sygnat w. cz. 5+2400 MHz

« dwa porty wyjsciowe zgodne z normg IEC 60169-2 do podtaczenia odbiornika radiowego
»R"” i odbiornika telewizyjnego , TV”,

« jeden port wyjsciowy typu ,,F” do podiaczenia tunera SAT,

« wykorzystanie zakresdw czestotliwosci pasm TV, R i SAT rozszerzonego do 2,4 GHz,

« petna charakterystyka przenoszenia w poszczegdinych pasmach,

« wysoka separacja pomiedzy poszczegdlnymi portami,

« przenosznie napiecia DC na wyjsciu SAT,

« galwaniczne oddzielenie wejscia od wyS€ TV i R,

« niezawodno$¢ i powtarzalno$¢ parametréw dzieki wykonaniu w technologi SMT.

Przeznaczony do: Instalacji RTV-SAT analogowych i cyfrowych
Doprowadzenie sygnatu: Czestotliwos¢ 5-2400 MHz
Porty wyjsciowe zgodne z norma: IEC 60169-
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Gniazdo spetnia wymagania zasadnicze zawarte w normach:

PN-EN 50083:2003 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych. Cze$¢ 2: Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna urzadzen. Rozdziat: 5.4, Tablica
8, Klasa A;

PN-EN 50083:2002 Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych. Cze$¢ 4: Pasywne urzadzenia
szerokopasmowe dla wspdtosiowych sieci kablowych.
Rozdziat:

5.3

PN-EN 60728-11:2005(U) Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i
ustug multimedialnych. Cze$¢ 11: Wymagania
bezpieczenstwa. Rozdziaty: 10.2, 10.3.
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