KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:

Nazwa:

Producent:
Seria:

Nr katalogowy:
@ (szary):

O (biaty):

Cechy produktu:

Napiecie
Natezenie
Czestotliwosc¢
Metoda montazu
Typ montazu

Klasa ochronnosci

GNIAZDO Z UZIEMIENIEM
Z KLAPKA, PODWOJNE

POZIOME
Panasonic
PACIFIC

WPTC5810-2GR
WPTC5810-2WH

Mozliwo$¢ ponownego podtaczenia

Typ konstrukcji

Element:

Obudowa

Uszczelka

Pokrywa

Wewnetrzne mocowanie
czesci

Baza gniazdka

Sprezyny szybkiego
montazu

Materiat:

POLYPROPYLEN

TERMOPLASTYCZNY
ELASTOMER

ABS

POLIWEGLAN

WZMOCNIONE PA66

STAL NIERDZEWNA

~250V

10A, 10AX
50 Hz
natynkowa
bezSrubowy
IP54

TAK

Uziemienie z bolcem

Opis:
KLASA PALNOSCI V2 (750°C) W teécie palnosci samogasniecie musi

nastgpi¢ érednio po 25s. Czas dopalania sie nie moze przekroczyé
60s.

Jest materiatem wysoce elastycznym, gtéwnym sktadnikiem jest
guma. Znakomite wtanosci uszczelniajace przed zewnetrznymi
czynnikami.

Materiat o btyszczacej powierzchni, antystatyczny, stabo kurczliwy-
zachowuje wymiary.

Materiat z wysoka odpornoscig na temperature i zapton (klasy V1
850°C). W tescie palnosci samogasniecie musi nastgpic $rednio po
25s. Spadajace krople stopionego materiatu nie mogg zapali¢
umieszczonej ponizej waty.

Dopalanie materiatu musi sie zakonczy¢ po uptywie 30 sekund.
Materiat jest twardy, co zapobiega przemieszczaniu sie elementow
podczas eksploatacji.

Klasa palnosci V1. Wysoka odpornos¢ na Scieranie i wstrzasy.
Odporny na wptywy zewnetrzne w tym wilgo¢ i czynniki chemiczne.

Wysoka odpornos¢ na: zginanie, zmeczenie materiatu oraz na
korozje.
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Sruby

Bolec uziemiajacy

Nity bimetalowe

Wkrety

ZELAZO
OCYNKOWANE

MS70

SREBRO/NIKIEL

ZELAZO
OCYNKOWANE

Grubosci 1/1,5/2mm. Pokryte cynkiem dla poprawienia wlasnosci
antykorozyjnych.

Bardzo dobre wiasnosci przewodnictwa elektrycznego. W sktad
wchodzi 70% miedzi oraz inne metale takie jak: aluminium, cyna,
otdw oraz cynk.

Dzieki zawartosci 90% srebra i 10% niklu uzyskano wysokg
wytrzymatos¢, do ponad 40.000 przetgczen.

Wytwarzane z pretdw stalowych. Wysokie wtasnosci przeciwko
zginaniu i naciskowi. Pokryte cynkiem dla poprawienia wasnosci
antykorozyjnych.
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