KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:

Nazwa:

GNIAZDO ANTENOWE
RTV-DATA KONCOWE

Producent: Panasonic O o @

Seria: KARRE
Nr katalogowy: 90963623 =
Kolor: biaty e
* Produkt bez ramki
Typ: korcowe
Doprowadzenie sygnatu: Czestotliwos¢ 5+1000 MHz
Przeznaczony do: Zbiorowych instalacji TV kablowej z wykorzystaniem kanatu
zwrotnego

GNIAZDO SZEROKOPASMOWE KONCOWE

gniazda multimedialne serii ZAR-DATA 4 przeznaczone sg do zbiorowych instalacji TV
kablowej, w ktérych wykorzystywany jest kanat zwrotny — jest oferowana ustuga transmisji
danych — Internet oraz telefonia VoIP.

zapewnia rozdzielenie sygnatu na pasma TV, DATA,

jeden port wejsciowy dla przewodu wspdtosiowego doprowadzajgcego sygnat w. cz.
5+1000 MHz

dwa porty wyjsciowe typu ,F” do podigczenia urzadzenia transmisji danych oraz odbiornika
TV,

petna charakterystyka przenoszenia w poszczegdlnych pasmach,

wysoka separacja pomiedzy poszczegdlnymi portami,

niezawodnos¢ i powtarzalno$¢ parametrow dzieki wykonaniu w technologii SMT,

obudowa o wysokiej skutecznosci ekranowania wykonana ze stopu ZnAl
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DANE TECHNICZNE

Zakres czestotliwoscel toru wejscia 5-+1000 MHz
Zakres czestotliwosci toru TV 88 +~ 1000 MHz
Zakres czestotliwosci toru DATA 5+ 1000 MHz
Thumiennosé w torze DATA 28+39dB
Thuniennos¢ w torze TV 3,75+48 dB
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INSTRUKCIA MONTAZU

4.5 +53mm

06+1.2mm

:
.1.

‘ 10 mm

1. Przygolowad komcowk! preewodow anteno-
wych do podigczenia (odizolowat 2yle preewo-
du koncentrycznege odcoingjgc na tej samej
wysokosci izolacje zewnetrzng, ekran oraz
izolacje wewnetrzna kabla).

2. Oderecié sruby dociskowe w gniefdzie ante-

AW,

3. Wprowadzicé preewdd antenowy do zacis-
ku wejsciowego zwracajac uwage na strzatki
na ebudowie gniazda, W gniazdach przeloto-
wych sirzatka przerywana oznacza zacisk

dla przewodu wyjiciowego do nasteanego
gniazda.

4, Dokrecic fruby dociskows w gniefdzie ante-

NCWYIA.

5. Wiozyc gniazdo do puszki instalacyjne]
@80 mm | zamocowad tapkami lub wkretami
mocujacyml w zaleznoscl od rodzaju puszkl.

6. Malozyc ramke wraz z pokrywka na korpus

gniarda,
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KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:

Nazwa: GNIAZDO TV-RADIO
Typ: KONCOWE
Producent: Panasonic

Seria: KARRE

Nr katalogowy: 90963621

Ozn. mechanizmu: ZAR-1/0

Kolor: biaty

Przeznaczony do:

Doprowadzenie sygnatu:

@-®

* Produkt bez ramki

Instalacji RTV analogowych i cyfrowych
Czestotliwos¢ 5+862 MHz

Porty wyjsciowe zgodne z norma: IEC 60169-2
DANE TECHNICZNE
5 70 88 108 120 174 230 470 862 MHz
RETURN FM Lows Bl HIGH S UHF
B1 dolne pasmo VHF 11l hyperband K21+KE9
specjaine KUG=K.12 géme pasmo
S$2-58 specjaine
S0-538
Thumiennosé WE—R - 1.5dB - N - N
Sprzgzenia WE-TV 1dB - 1dB 1dB 1dB 1.5dB
R - 12 dB - - - -
Ttumiennosé
niedopasowania TV 13 dB - 14 dB 14 dB 16 dB 11 dB
WE 18 dB 15dB 14 dB 15dB 15 dB 11 dB
Wspdtczynnik ekranowania 83dB 83 dB 83dB 82dB 82dB 81dB
Ttumiennosc przenikowa R«—TY =27,7dB
Impedancja falowa WE i WY 750
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CHARAKTERYSTYKI

Tumiennos¢ sprzezenia WE—TV

SCHEMAT

=]
2]

P - WYJSCIE TV
. L) 5+ 70 MHz
WEJSCIE — 120 =
dB 5 MHz + 862 MHz o 20 =862 M=
0 | | L‘_I | | —
Lh] (A M5 M6 .
-5 mafl /ms g WYJSCIER
10 \ |I — 85 + 108 MHz
1 r N1z 5 Wbz, =03 d3
-15
20 ’ M2: 70 Mhe, 4.7 dB
25 M3 120 Mhz =15 08
- Ma: 174 Mz, <3 dB
-30 M5 470 Whe, 06 d0 .-\‘—| e
-35 ¢ = ¥
N 862 M, -1 18 , *:3\} TV IEC meskie (IEC B0188-2)
_4{] .' !
rw\
{ { i, I‘ ||
5 MHz 862 MHz i\ "‘é ) L}
L | R:IEC #efiskie (IEC B0180-2)
er o"L y ¥
R CFe
e Pt e Py |
Vo —ns
Tlumiennosé sprzezenia WE—R
dB y
o =
5 M2 7y M3 M1: 5 Mhz, =37 dB
]{] ﬂ IIL M2: 7 Mhz -1 8 dB
15 J’ I\ M3 108 Mhz, = 4B
2{] ‘f{ \' MA: 270 MBZ -3/ dE
llr 1 M5 862 Mhz. 31 dlB
-25
=30
35 U/ﬁ"\ ﬂ_.l ] ﬁ
M W
o N7
5 MHz 862 MHz

Gniazdo spetnia wymagania zasadnicze zawarte w normach:

PN-EN 50083:2003

PN-EN 50083:2002

PN-EN 60728-11:2005(UV)

Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug

interaktywnych. Cze$¢ 2: Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna
urzadzen. Rozdziat: 5.4, Tablica 8, Klasa A;

Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug

interaktywnych. Cze$¢ 4: Pasywne urzgdzenia szerokopasmowe
dla wspotosiowych sieci kablowych. Rozdziat:

5.3

Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i
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ustug multimedialnych. Czes¢ 11: Wymagania bezpieczenstwa.
Rozdziaty: 10.2, 10.3.

MONTAZ

1. Przygotowac koricowke przewodu antenowego do podlaczenia tzn. odizolowac zyle przewodu koncentrycznego odcinajac
na tej samej wysokosci izolacje zewnetrzna, oplot oraz osrodek kabla (rys.1).

2. Odkreci¢ srube dociskowa w gniezdzie antenowym (rys.2).

3. Wprowadzié¢ przewdd antenowy tak aby ostrze gniazda weszlo pomiedzy oplot a izolacje zewnetrzna.
Malczy sprawdzié poprawnosé wprowadzenia 2yly przewodu do zacisku wejSciowego (rys.4).

4. Dokrgcié srubg dociskowg w gniczdzic antcnowym (rys.5).

5. Wilozyé gniazdo do puszki instalacyjnc) @60 mm | w zalcZnosci od rodzaju puszki, zamocowad lapkami lub wkrgtami
mocujacymi.

6. Malozyé ramke wraz z pokrywka na korpus gniazda.

1 45+03mm

0,6 +1,2mm
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PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE
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KARTA KATALOGOWA

Dane podstawowe:

Nazwa:

Typ:
Producent:
Seria:

Nr katalogowy:

Kolor:

Przeznaczony do:

GNIAZDO TV-RADIO

PRZELOTOWE
Panasonic
KARRE
90963624
biaty

Doprowadzenie sygnatu:

@-®

* Produkt bez ramki

Instalacji RTV analogowych i cyfrowych
Czestotliwos¢ 5+862 MHz

Porty wyjsciowe zgodne z norma: IEC 60169-2
DANE TECHNICZNE
5 70 88 108 120 174 230 470 862 MHz
RETURN FM Lows Bl HIGH S UHF
B1 dolne pasmo VHF 11l hyperband K21+KE9
specjaine KUG=K.12 géme pasmo
S$2-58 specjaine
S0-538
Thumiennosé WE—R - 1.5dB - N - N
Sprzgzenia WE-TV 1dB - 1dB 1dB 1dB 1.5dB
R - 12 dB - - - -
Ttumiennosé
niedopasowania TV 13 dB - 14 dB 14 dB 16 dB 11 dB
WE 18 dB 15dB 14 dB 15dB 15 dB 11 dB
Wspdtczynnik ekranowania 83dB 83 dB 83dB 82dB 82dB 81dB
Ttumiennosc przenikowa R«—TY =27,7dB
Impedancja falowa WE i WY 750
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CHARAKTERYSTYKI

Tlumiennos¢ sprzezenia WE—TV

SCHEMAT
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Gniazdo spetnia wymagania zasadnicze zawarte w normach:

PN-EN 50083:2003

PN-EN 50083:2002

PN-EN 60728-11:2005(UV)

Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug

interaktywnych. Cze$¢ 2: Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna
urzadzen. Rozdziat: 5.4, Tablica 8, Klasa A;

Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw:
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug

interaktywnych. Cze$¢ 4: Pasywne urzgdzenia szerokopasmowe
dla wspotosiowych sieci kablowych. Rozdziat:

5.3

Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow:
telewizyjnych, radiofonicznych i
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ustug multimedialnych. Czes¢ 11: Wymagania bezpieczenstwa.
Rozdziaty: 10.2, 10.3.

MONTAZ

1. Przygotowac koricowke przewodu antenowego do podlaczenia tzn. odizolowac zyle przewodu koncentrycznego odcinajac
na tej samej wysokosci izolacje zewnetrzna, oplot oraz osrodek kabla (rys.1).

2. Odkreci¢ srube dociskowa w gniezdzie antenowym (rys.2).

3. Wprowadzié¢ przewdd antenowy tak aby ostrze gniazda weszlo pomiedzy oplot a izolacje zewnetrzna.
Malczy sprawdzié poprawnosé wprowadzenia 2yly przewodu do zacisku wejSciowego (rys.4).

4. Dokrgcié srubg dociskowg w gniczdzic antcnowym (rys.5).

5. Wilozyé gniazdo do puszki instalacyjnc) @60 mm | w zalcZnosci od rodzaju puszki, zamocowad lapkami lub wkrgtami
mocujacymi.

6. Malozyé ramke wraz z pokrywka na korpus gniazda.

1 45+03mm

0,6 +1,2mm

ELPEAK Sp. z 0.0. ) =

ul. Inwestycyjna 17 - B4/B5, 41-940 Piekary Slaskie

Panasonic
e-mail: zamowienia@elpeak.eu;

www: www.elpeak.eu



mailto:zamowienia@elpeak.eu.
http://www.vikopanasonic.pl/

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE
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