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 KARTA KATALOGOWA 

 
Dane podstawowe: 

Nazwa:   GNIAZDO Z UZIEMIENIEM Z KLAPKĄ 

   I PRZESŁONAMI STYKÓW 

Producent:  Panasonic 

Seria:   NOVELLA 

Ozn. mechanizmu: 804732 (804056) 

Nr katalogowy: 92105470M 

Kolor:   grafit 

 

54 – w przypadku zmiany koloru należy zmienić wyróżnione cyfry na 

cyfry odpowiadające docelowemu kolorowi zgodnie z informacją 

poniżej. 

   
* Produkt bez ramki 

Cechy produktu: 

Napięcie 250 V 

Natężenie 16 A 

Częstotliwość 50 Hz 

Uziemienie: TAK 

Z klapką: TAK 

Z przesłonami styków: TAK 

Ilość biegunów: DWUBIEGUNOWY 

Metoda montażu podtynkowa 

Typ podłączenia bezśrubowy 

Klasa ochronności IP20; IP44 z zastosowaniem kołnierza uszczelniającego 
(90960305) 

Możliwość ponownego podłączenia TAK 
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Element: Materiał: Opis: 

Kontakty MS70 

Bardzo dobre własności przewodnictwa elektrycznego. W skład 

wchodzi 70% miedzi oraz inne metale takie jak: aluminium, cyna, 
ołów oraz cynk. 

Bolec uziemienia MS70+NIKIEL 

Bardzo dobre własności przewodnictwa elektrycznego. W skład 

wchodzi 70% miedzi oraz inne metale takie jak: aluminium, cyna, 
ołów oraz cynk. Dodatkowo złącza uziemienia zostały pokryte 

niklem. 

Izolator części 
przewodzących 

Żywica 

Mocznikowo-
formaldehydowa 

Temperatura topnienia 150°c, może wytrzymać temp. 90°c przez 

8 godzin. Materiał o właściwościach wysoce izolacyjnych. 

Pokrywa ABS 
Materiał o błyszczącej powierzchni, antystatyczny, słabo kurczliwy – 

zachowuje wymiary. 

Klapka PC Plastik 
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