
1- Pull out and remove the Analog Thermostat's upper assembly (3).
2- Pull out and remove the frame (2).

 Analog 

4- Insert 

r.
 Analog Thermostat's upper assembly (3) onto the frame (2).

6- Install the Analog Thermostat's upper assembly (3) and the frame (2) by 

NOTE:
- 
- The cable end should be opened 6 mm.

IP 20

NO: 6(2)A 230VAC 
NC: 4(1)A 230VAC 

EN 60730-1
EN 60730-2-9

230VAC  ±10% 50Hz

0°C ... +50°C  
+10°C  ... +30°C  

Maks. 1 x 4 mm² lub 2 x 2.5 mm²

IP 20

NO: 6(2)A 230VAC 
NC: 4(1)A 230VAC 

EN 60730-1
EN 60730-2-9

Voltage 230VAC  ±10% 50Hz
 T

 Temperature 0°C ... +50°C  
+10°C  ... +30°C  Temperature Adjustment Range

 T Max. 1 x 4 mm² or 2 x 2.5 mm²

- Set temperature to the preferred level (+10 ... +30 °C).

Instrukcja Obsług�
Termostatu analogowego H/C

SPOSÓB MONTAŻU
1- Pociągnąć i zdjąć górną grupę termostatu analogowego (3).
2- Pociągnąć i zdjąć ramkę (2).
3- Wykonać połączenia kablowe dolnej grupy termostatu analogowego (1) zgodnie ze 
schematem połączeń kablowych.
4- Umieścić dolną grupę termostatu analogowego (1) w puszce w ścianie, a 
następnie zamocować, dokręcając śruby pazurków rozporowych (4) za pomocą 
odpowiedniego śrubokręta.
5- Umieścić górną grupę (3) termostatu analogowego w ramce (2).
6- Docisnąć górną grupę (3) i ramkę (2) termostatu analogowego tak, aby osiadły w 
gniazdkach śrub pazurków rozporowych (4).
UWAGA:
- Produkt należy zamontować wewnątrz skrzynki przyłączowej o gł ębokości 43 mm.
- Należy odsłonić 6 mm przewodu kablowego.

Dolna grupa
Ramka
Górna grupa
Śruby pazurków

rozporowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres nastaw temperatury
Temperatura pracy
Min. czas załączenia
Napięcie robocze
Kategoria ochronna

Zgodność z normami

Maksymalna moc na wyjściu (*)

Zaciski kablowe

minuta

W przypadku obciążeń powyżej 4 A zaleca się stosowanie stycznika.

Przewód neutralny
Przewód fazowy

Styk normalnie zwarty
Wspólny styk (ruchomy)

Styk normalnie rozwarty

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

Schemat połączeń 
kociołka kombi

WŁ. / WYŁ. zaworu 
elektrycznego (NC)

WŁ. / WYŁ. zaworu 
elektrycznego (NC)

Chłodzenie i ogrzewania za pomocą 
wyłącznika pomocniczego

Zawór napędzany
Rozwarty (NO) / Zwarty (NC)

SPOSÓB DZIAŁANIA (OGRZEWANIE)
- Wciśnięcie przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie urządzen�a.
- Po włączeniu termostatu zapala się kontrolka LED „”.
- Ustawić temperaturę (pomiędzy +10°C ... +30°C).
- Jeżeli temperatura otoczenia spadnie poniżej zadanej wartośc� , zapala się 
kontrolka LED „”, a następnie załącza się ogrzewanie.

Ogrzewan�e
Aktywne

W trybie ogrzewania, ogrzewanie wyłączone

W trybie ogrzewania, ogrzewanie włączone

Ochrona przed zamarzan�em:
Jeżeli urządzenie ustawione w trybie ogrzewania jest wyłączone, a temperatura 
otoczenia spadnie poniżej +6°C, aktywuje się ochrona przed zamarzaniem, która 
uruchamia ogrzewanie i chroni instalację przed zamarznięciem.

SPOSÓB DZIAŁANIA (CHŁODZENIE)
- Wciśnięcie przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia.
- Po włączeniu termostatu zapala się kontrolka LED „”.
- Ustawić temperaturę (pomiędzy +10°C ... +30°C).
- Jeżeli temperatura otoczenia wzrośnie powyżej zadanej wartości, zapala się 
kontrolka LED „”, a następnie załącza się chłodzenie.

Chłodzen�e
Aktywne

W trybie chłodzenia, chłodzenie wyłączone

W trybie chłodzenia, chłodzenie włączone

PRZEJŚCIA POMIĘDZY OGRZEWANIEM A CHŁODZENIEM
- W celu przejścia z trybu ogrzewania do trybu chłodzenia i na odwrót należy wcisnąć
i przytrzymać przycisk przez przynajmniej 2 sekundy.

WARUNKI GWARANCJI OSTRZEŻENIA

Panason�c � środow�sko

Obsługa Kl�enta Panason�c
INFOLINIA

Turcja

• Okres gwarancj� rozpoczyna s�ę w dn�u dostawy produktu � wynos� 2 lata.
• Gwarancja obejmuje usterk�, do których może dojść w wyn�ku wad produkcyjnych produktu w okres�e 
gwarancj�.
• Gwarancją objęty jest cały produkt wraz ze wszystk�m� częśc�am�. W przypadku uznan�a produktu za wadl�wy 
konsument może skorzystać z jednego z praw wym�en�onych w art. 11 Ustawy o ochron�e konsumentów Nr 
6502, tj.:
a- Prawa do odstąp�en�a od umowy, b- Prawa do obn�żen�a ceny sprzedaży,
c- Prawa do bezpłatnej naprawy, d- Prawa do wym�any zakup�onego produktu na tak�, który n�e 
pos�ada wad
• W przypadku, gdy konsument zdecyduje s�ę na skorzystan�e z prawa do bezpłatnej naprawy, sprzedawca 
zobow�ązany jest do przeprowadzen�a lub zlecen�a naprawy produktu bezpłatn�e, bez żądan�a od konsumenta 
opłaty za roboc�znę, kosztu częśc� zam�ennej lub �nnej opłaty. Konsument może skorzystać z prawa do 
bezpłatnej naprawy u producenta lub �mportera. Sprzedawca, producent � �mporter ponoszą sol�darną 
odpow�edz�alność za skorzystan�e z tego prawa przez konsumenta.
• W przypadku, gdy konsument skorzysta z prawa do bezpłatnej naprawy, a:
- dojdz�e do ponownego wystąp�en�a usterk� w okres�e gwarancj�,
- dojdz�e do przekroczen�a maksymalnego okresu naprawy,
- w raporc�e sporządzonym przez autoryzowany serw�s, sprzedawcę, producenta lub �mportera stw�erdzone 
zostan�e, że naprawa n�e jest możl�wa, konsument może żądać od sprzedawcy zwrotu kwoty, którą zapłac�ł za 
produkt, może żądać obn�żk� w wysokośc� odpow�adającej usterce lub może żądać wym�any na produkt 
n�epos�adający wad. Sprzedawca n�e może odmów�ć zreal�zowan�a żądan�a konsumenta. W przypadku 
n�ezreal�zowan�a żądan�a konsumenta sprzedawca, producent � �mporter sol�darn�e ponoszą 
odpow�edz�alność z tego tytułu.
• Okres naprawy produktu n�e pow�n�en przekraczać 20 dn� roboczych. Okres ten w przypadku produktów 
objętych okresem gwarancj� rozpoczyna s�ę w dn�u zgłoszen�a do autoryzowanego serw�su lub sprzedawcy, a 
w przypadku produktów, których okres gwarancj� s�ę skończył, w dn�u dostarczen�a produktu do 
autoryzowanego serw�su. W przypadku, gdy usterka w produkc�e n�e może zostać napraw�ona w c�ągu 10 dn� 
roboczych, producent lub �mporter ma obow�ązek zapewn�en�a konsumentow� możl�wośc� korzystan�a z 
produktu o podobnych cechach do momentu zakończen�a naprawy produktu. W przypadku, gdy do usterk� 
dojdz�e w okres�e gwarancj�, okres naprawy zostaje dodany do okresu gwarancj�.
• Usterk� produktu spowodowane użytkowan�em produktu n�ezgodn�e z Instrukcją Obsług�, eksploatowan�em 
poza określonym� warunkam� nap�ęc�a, prądu � otoczen�a, uszkodzen�em połączeń kablowych z w�ny 
użytkown�ka lub spowodowane klęską naturalną jak pożar, powódź, trzęs�en�e z�em�, uderzen�em p�oruna �tp., 
n�e są objęte zakresem gwarancj�.
• W przypadku sporów zw�ązanych ze skorzystan�em przez konsumenta z praw wyn�kających z gwarancj� 
może on zwróc�ć s�ę do Kom�tetu Arb�trażowego ds. Konsumentów lub Sądu Konsumenck�ego odpow�edn�ego 
ze względu na m�ejsce zam�eszkan�a, lub m�ejsce, w którym przeprowadzane są procedury konsumenck�e. 

• Przed przystąp�en�em do montażu należy upewn�ć s�ę, że dopływ energ�� elektrycznej został 
odc�ęty.
• Połączen�a kablowe � montaż urządzeń elektrycznych pow�nny być wykonywane tylko przez 
wykwal�f�kowanych techn�ków.
• Producent n�e ponos� żadnej odpow�edz�alnośc� za wszelk�e usterk�, wypadk� � straty, do 
których doszło w wyn�ku montażu � �nterwencj� osób, które n�e pos�adają udokumentowanych 
kwal�f�kacj�.
• Przyc�sk, pokrywę � ramkę produktu należy czyśc�ć za pomocą suchej lub lekko w�lgotnej 
szmatk�. Zabron�one jest stosowan�e środków chem�cznych tak�ch jak alkohol, woda kolońska 
lub detergent. N�e dopuszczać do kontaktu z wodą � n�e czyśc�ć na mokro produktu 
pozostającego pod nap�ęc�em.
• W przypadku malowan�a pow�erzchn�, na których zamontowany jest produkt, należy zdjąć 
pokrywę � ramkę oraz przechować je do momentu zakończen�a malowan�a.
• W czas�e transportu � wysyłk� przechowywać produkt z dala od w�lgotnych � mokrych m�ejsc.
• Produkt przeznaczony do montażu w pom�eszczen�ach zamkn�ętych.

Jako Panason�c jesteśmy św�adom� wkładu zrównoważonej relacj� pom�ędzy człow�ek�em a 
naturą w ekolog�ę. Dz�ęk� naszym n�eustannym �nnowacjom � pracom badawczo-rozwo-
jowym wyb�eramy surowce � technolog�e, które n�e wpływają negatywn�e na środow�sko 
podczas produkcj� � użytkowan�a poczynając od etapu projektowan�a naszych produktów. 
Podejmujemy n�ezbędne dz�ałan�a mające na celu efektywne wykorzystan�e energ�� � 
zasobów naturalnych.

Szanown� Kl�enc�,
W�erzymy, że zapewn�en�e wysok�ej jakośc� obsług� jest tak samo ważne, jak 
zapewn�en�e wysok�ej jakośc� produktów. Dlatego też w przypadku, gdyby pojaw�ła 
s�ę potrzeba wsparc�a w zw�ązku z naszym� produktam�, które Państwo zakup�l�, 
mogą Państwo skontaktować s�ę telefon�czn�e z Obsługą Kl�enta Panason�c pod 
numerem 444 8456.

IMPORTER / DYSTRYBUTOR:
ELPEAK Sp. z o.o.

tel. +48 32 601 23 10
www.elpeak.eu

zamowienia@elpeak.eu



1- Obert  (3) des Analog-Temperaturreglers heraus .
2- Rahmen (2) herausnehmen.
3- K  des Untert s (1) des Analog-Temperaturreglers gem. 
Anschlussplan ausführen.
4-  untere Gruppe (1) des Analog-Temperaturreglers   Wandaufnahme 

set en und Hakenschrauben (4) t tem Schraubendreher 
festschrauben.
5- Obert  (3) des Analog-Temperaturreglers  den Rahmen (2) set en.
6- Obert  (3) des Analog-Temperaturreglers s  den Rahmen (2)   
Aufnahme der Hakenschrauben (4) tecken.
NO Z:
- Das Produkt muss sch   Ab kasten t 43 mm T fe bef .
-

V Max. 1 x 4 mm² oder 2 x 2.5 mm²

IP 20

 Ausgangsspannung (*) NO: 6(2) A 230VAC
NC:4(1) A 230VAC

EN 60730-1
EN 60730-2-9

230V

0°C ... +50°C
+10°C ... +30°CT


