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INSTRUKCJA OBSLUGI GRUPY £ACZNIKOW

MONTAZ PRZEWODU W ZACISKU BEZSRUBOWYM
(SZYBKOZEACZKA)

Nalezy odizolowa¢ 11 mm korncéwki przewodu (1) w taki
sposob

11 mm
—
aby odstonieta czes¢ przewodu nie t ta z

gniazda zacisku, a nastgpnie wciskajac docisk koncowki
przewodu (3), umiesci¢ koncowke przewodu w gniezdzie (2).
Po wprowadzeniu przewodu do gniazda (2) zwolni¢ docisk 2-

(3). W ten sposéb montaz przewodu jest zakoriczony. 3-Docisk koncowki przewodu

Delikatnie pociggajac za przewod, upewni¢ sie, ze jest
solidnie zamontowany w zacisku

MONTAZ PRZEWODU W ZACISKU SRUBOWYM
Nalezy odizolowa¢ 8-9 mm koncéwki przewodu (1) w taki
sposob, aby odstonigta cze$¢ przewodu nie wystawata z
gniazda zacisku, a nastepnie poluzowac¢ $rube dociskowg
koncéwki przewodu (3) i umiesci¢ koncdwke przewodu w
gniezdzie (2). Po wprowadzeniu przewodu do gniazda (2)
dokreci¢ $rube dociskowg koncéwki przewodu (3). W ten
sposéb montaz przewodu jest zakonczony. Delikatnie
pociagajac za przewod, upewni¢ sie, ze jest solidnie
zamontowany w zacisku

SPOSOB MONTAZU

Poluzowa¢ $ruby pazurkéw rozporowych (8) i
miesci¢ mechanizm (6) w puszce. Réwnomiernie
dokrecajgc  $ruby pazurkéw rozporowych (8),
zamocowa¢ mechanizm (6) w puszce. Umiesci¢
ramke (5) na zamocowanym mechanizmie (6).
Zamocowac¢ element pozycjonujacy (4) poprzez
umieszczenie wewnatrz gniazd w ramce (5) i
docisnigcie. Uchwyty przycisku tgcznika (2) nalezy
umiesci¢ na sworzniach elementu pozycjonujgcego
(3) i docisngé. W ten sposéb montaz jest
zakonczony.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-10A, 250 V ~, (dla 10A obcigzenie lampy LED/CFL wynosi 100W)
-16A, 250 V ~ , (dla 16A obciazenie lampy LED/CFL wynosi 200W)
* Montaz w zacisku bezsrubowym/$rubowym

Przekroje
standardami:

y do

Dopuszczalne nominalne

taczniki z zaciskiem
przewodow (mm2) be

rubowym

Dia tacznikéw z
zaciskiem
bezérubow,

Dia facznikéw 2]
zaciskiem
$rubowym

niazdko pod koric

8-9mm
—

1-Przewad (przewod sztywny lub elastyczny)
2-Gniazdko pod koricowke przewodu
3-Sruba dociskowa koricéwki przewodu

ia tacznikow zgodnie z powigzanymi

e przewodu

pozycjonuja
4- Element pozycjonujacy
Ramka
Mechanizm
7- Pazurki rozporowe
mechanizmu
Sruby pazurkéw
rozporowych

vy Panasonic

@ Widok tacznika schodowego

Schemat obwodu i potaczen

Z zaciskami bezérubowymi
]

Z zaciskami bezérubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu

Z zaciskami srubowymi

=
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Schemat obwodu i potaczen

Z zaciskami bezsrubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu

[#] Widok podswietlanego facznika
schodowego

Sposob dziatania

Zapewnia sterowanie jedng lampg lub grupg lamp z
dwadch osobnych punktéw. "4
Uwaga: W przypadku, gdy tacznik ma zosta¢
wykorzystany do sterowania obcigzeniem
generujacym prady rozruchowe jak lampa LED lub
lampa CFL, nalezy zap ¢ sig z Ostrzezeniami. |

Schemat obwodu i potaczen

Z zaciskami bezsrubowymi

Z zaciskami bezsrubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu

RS

Widok podswietlanego tacznika
dwubiegunowego

Sposdb dziatania

Zapewnia jednoczesne zatgczenie dwdch podigczonych biegundéw,
umozliwiajgc odtgczenie przewodow fazowego i neutralnego.
Uwaga: W przypadku, gdy facznik ma zosta¢ wykorzystany do
sterowania obcigzeniem generujgcym prady rozruchowe jak
lampa LED lub lampa CFL, nalezy zapoznac¢ sie z Ostrzezaniami.L
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Schemat obwodu i potaczen
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Sposob dziatania ° °
Zapewnia sterowanie dwoma osobnymi lampami lub grupami @E & ﬁ
lamp niezaleznie od siebie nawzajem &J}
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Schemat obwodu i potaczen
Z zaciskami bezsrubowymi

Z zaciskami bez$rubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu

Z zaciskami $rubowymi

Widok podwdjnego tacznika
zwiernego

Sposoéb dziatania
Zapewnia wystanie sygnatu sterujgcego dla zewnetrznych

lub systemy automatyki

Widok tacznika jednobiegunowego

Z zaciskami bezérubowymi

L
Ne—

Schemat obwodu i potagczen

Z zaciskami bez$rubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu

Widok tacznika krzyzowego

Schemat obwodu i potaczen
Z zaciskami bezérubowymi

Z zaciskami bezérubowymi/$rubowym
Schemat obwodu

Z zacis

Sposob dziatania
tacznik krzyzowy umozliwia sterowanie jedng lampg
lub grupa lamp z wigcej niz jednego miejsca

@Widok tacznika swiecznikowego

Schemat obwodu i potaczen

Z zaciskami bez$rubowymi

Z zaciskami bezérubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu

L

N

obwodéw wyzwalajacych automatyke schodéw, czujnik ruchu

Schemat obwodu i potaczen
Z zaciskami bezérubowymi

Z zaciskami bezérubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu
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Schemat obwodu i potaczen
Z zaciskami bezsrubowymi

Schemat obwodu

Z zaciskami bez$rubowymi/$rubowymi

Sposob dziatania
Zapewnia sterowania ruchem zaluzji do géry lub w dét poprzez
zmiane kierunku obrotdéw silnikow Zzaluzji

Widok facznika zwiernego systemu
automatyki drzwiowej

Sposdb dziatania
Zapewnia sterowanie systemem automatyki drzwiowej

Widok podswietlanego tacznika
jednobiegunowego

Z zaciskami bezérubowymi

Widok przycisku zwiernego

Z zaciskami bezérubowymi

L
N

Schemat obwodu i potaczen

Z zaciskami $rubowymi

Z zaciskami bezsrubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu
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@ Widok podswietlanego tacznika
swiecznikowego

Schemat obwodu i potaczen

Z zaciskami bezérubowymi

Z zaciskami bez$rubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu

Spos6b dziatania

Zapewnia sterowanie dwoma osobnymi lampami lub grupami
lamp z jednego miejsca KN
Uwaga: W przypadku, gdy tacznik ma zosta¢ wykorzystany do
sterowania obcigzeniem generujacym prady rozruchowe jak
lampa LED lub lampa CFL, nalezy zapozna¢ si¢ z

Ostrzezeniami. L
N
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Schemat obwodu i potaczen

Z zaciskami bezsrubowymi

Z zaciskami bezérubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu
Z0v-112:280

rubowym

230V-12-24V

Widok tacznika alarmowego z linka Schemat obwodu i potaczen

Z zaciskami bezérubowymi

Schemat obwodu

Z zaciskami $rubowymi

Sposob dziatania

Zapewnia sterowanie jednym lub wiekszg iloscig urzadzen
alarmowych z jednego miejsca

Z zaciskami bezsrubowymi/$rubowymi

Widok tacznika zwiernego dzwonka

Sposob dziatania
Zapewnia sterowanie dzwonkiem do drzwi

Schemat obwodu i potaczen

Z zaciskami bezsrubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu

Sposoéb dziatania

Zapewnia sterowanie jedng lampa lub grupa lamp z Led
jednego punktu

Uwaga: W przypadku, gdy tacznik ma zostaé
wykorzystany do sterowania obcigzeniem generujagcym
prady rozruchowe jak lampa LED lub lampa CFL,

nalezy zapoznac si¢ z Ostrzezeniami. [——

dok podswietlanego przycisku
zwiernego

B

Spos6b dziatania
Wykorzystywany jest do sterowania jedng lub wigkszg
liczbg lamp z jednego punktu lub wiecej.
Uwaga: W przypadku, gdy tacznik ma zostac¢

y y y do ia obcigzeni generujagcym
prady rozruchowe jak lampa LED lub lampa CFL, nalezy

Schemat obwodu i potaczen

zapoznac si¢ z Ostrzezenia

Z zaciskami bezérubowymi

Z zaciskami bezérubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu

Widok tacznika schodowego podwoéjnego

Sposob dziatania

Zapewnia sterowanie dwoma osobnymi lampami lub grupami
lamp z dwéch osobnych punktéw.

Schemat obwodu i potaczen

Z zaciskami bez§rubowymi

Z zaciskami bez$rubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu

Schemat obwodu i potaczen
Z zaciskami bezérubowymi

Z zaciskami bezsrubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu

230v-N12-247

. Przetacznik sterowania jednostka ostrzegawcza Schemat obwodu i potaczen

Z zaciskami Srubowymi
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Sposob dziatania L
Wysyta 2 oddzielne sygnaty (DND / MUR) do panelu N
alarmowego. Potgczenie on-line (MUR) staje sig aktywne.

dzwonka

Sposob dziatania
Zapewnia sterowanie dzwonkiem do drzwi

Widok podswietlanego tacznika zwiernego

Schemat obwodu i potaczen
Z zaciskami bez$rubowymi

Z zaciskami bezsrubowymi/$rubowymi
Schemat obwodu

2800-N2.20%

[ ] Cooler - potréjny tacznik Schemat obwodu i potaczen

Z zaciskami $rubowymi
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Sposodb dziatania
Umozliwia sterowanie trzema réznymi systemami ogrzewania

i chtodzenia z jednego miejsca ;
Schemat obwodu i potaczen
Z zaciskami $rubowymi
Sposoéb dziatania
Umozliwia sterowanie trzema lampami lub grupami lamp
z tego samego miejsca. ;
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Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.S.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / istanbul / Turcja
T:0(216) 564 55 55 F:0(216) 564 55 44

INFOLINIA
444 8456

ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com

IMPORTER / DYSTRYBUTOR:
ELPEAK Sp. z o0.0.
tel. +48 32 601 23 10
www.elpeak.eu
zamowienia@elpeak.eu




